ORIENTACJA:

schemat: kierunek:

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY ZIMNEJ + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PROWADZONE W BRUZDACH SCIENNYCH LUB POD STROPEM POMIESZCZENIA

||||| PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPLEJ + IZOLACJA CIEPLNA
PROWADZONE W BRUZDACH SCIENNYCH LUB POD STROPEM POMIESZCZENIA

zzzzzzz PROJEKTOWANE PRZEWODY CYRKULACJI WODY CIEPLEJ + IZOLACJA CIEPLNA
PROWADZONE W BRUZDACH SCIENNYCH LUB POD STROPEM POMIESZCZENIA
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| CYRKULACJI WODY CIEPLEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe;j obowiazuja;
. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

@ @ . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
g budowlanych { instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

3. Oznaczenia elementow stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki
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UWAGI: Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
1.  PRZEWDOY PIONOWE W.Z., C.W.U. | CYRKULACJI PROWADZIC W SCIANACH ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
PO ICH WCZESNIEJSZYM ZAIZOLOWANIU PIANKA POLIURETANOWA GR. 9 mm T T P —
2. ZAMONTOWAC BATERIE Z ZAWOREM ELEKTRONICZNYM Z ZINTEGROWANA Projektant GL.: 7

. %.28_8_.\8&828\8
mgr inZ. Matgorzata zomeozmxw w spec. instalacyjno-iniynieryjnej

BATERIA, G=0,08 lit/s + MIESZACZ TERMOSTATYCZNY CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ 1/2" LUB 3/4" Z REGULACJA TEMP. 30°C - 60°C Z ZAMKNIECIEM Projecant:
w spec. instalacyjno-inzyni€ryjne

‘ mgr inz. Zdzistaw Sciegaj SUW - 12/90.

CIEPLEJ WODY PRZY ZANIKU CISN., Z ZAWORAMI ZWROTNYMI

pofk ‘ Termomodernizacja budynkow szpitalnych w Gotdapi

ik ‘ Budynek Pogotowia (Apteka) b o
. ul. toneczna 7, 19-500 Goldapt dz. ewid.  671/11 A/CBP/1401
imvestor Powiat Gotdapski ot
ul. Krétka 1, 19-500 Gotdap 12.2014
tytut rysunku: R R skala:
Rzut parteru - instalacja wody 1100

czeét rys.: 4 branza: faza projektu: 4 format arkusza: numer rysunku:
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