Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0
19-500 Gotdap, ul. Sikorskiego 9A, tel. +48 87 615 49 49; fax +48 87 61501 85

NIP 8471383832 Konto: PKO BP S.A. 0/1 Gotdap 31 1020 4724 0000 3602 0045 9008
Sad Rejonowy w Olsztynie VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000167200; Kapitat zaktadowy 17 722 000 zt

Goldap, dnia 20.11.2020 r.
W.410.44.2020

Zaktad Ustug Projektowych i
Budowlano - Remontowych
inz. Wtadystaw Zajkowski
ul. Paderewskiego 32

19-500 Gotdap

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Goldapi informuje, ze

hydranty w poblizu nieruchomosci przy ulicy Wojska Polskiego 16 posiadajg nastepujaca

wydajnos¢:
Stacja Park
i l‘ﬁiamﬁm!ﬁ: rekreacyjny
nadziemny :
4,3 bar 3,90 bar
e 3,20 bar 3,00 bar
12,75 dm3/s 12,35 dm3/s
zgodne zgodne

Pomiaru dokonano dyszg pomiarowg DP 26 [10 dm3/s] urzadzenia firmy
BIATECH Sp. z 0.0. dla terenéw miejskich w dniu 08.07.2020 roku.

mar inz,
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ELEWACIJA PLN-WSCH.

1:100

— . — . ——POLOZENIE LOKALI MIESZKALNYCH.

ZAKEAD USLUG PROJEKTOWYCH I BUDOWLAND REMONTOWYCH INZ. WL, ZAJKOWSKI

INZ, WEADYSELAW ZAJKOWSKI

Suw-108/77

DBIEKT LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM
- KATEGORIA OBIEKTU  XIII
15-500 GOLDAP UL. WOJSKA POLSKIEGD 16
ADRES DZIALKAIO NR GEOD. 1042/2, 1042/3, 1042/4, OBREB GOLDAP 02
p— PROJEKT BUDDWLANY NA ZMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA
INWESTOR POWIAT GOLDAPSKI UL, KTORKA 1 15-500 GOLDAP
DATA 2011,2020 SKALA 1100 R RYS, |
PROJEKTANT PROWADZACY SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
ARCHITEKTURA Bt-419/73
INZ, WLADYSLAW ZAJKOWSKI
KONSTRUKCJA |  SUW-108/77
ARCHITEKTURA SPECJALNISC NR UPR. PODPIS
MGR INZ. PAWEL KORSAK ARCHITEKTURA MA/016/13
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ. JADWIGA SKOWROKSKA | ARCHITEKTURA BL/5/89
ASYSTENT ARCHITEKTA SPECJALNDSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ LESZEK ZAJKOWSKI KONSTRUKCJA SUV-51/98
KONSTRUKCJA SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ LESZEK ZAJKOWSKI KONSTRUKCJA SUW-51/98
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
KONSTRUKCJA Bt=419/73




OPIS WARSTW

. blacha trapezowa

taty, kontrfaty

folia dachowa

krokwie 8/20

wetna mineralna gr. 25 cm

folia na ruszcie

2 x ptyta ognioodporna GKF gr. 12,5mm
. istniejgcy stropodach zelbetowy
prefabrykowany kryty papa

ptyty dachowe na $ciankach azurowych
strop zelbetowy ocieplany

tynk cem — wapienny

. terakota

strop zelbetowy prefabrykowany
ocieplany

tynk cem — wapienny

. terakota

ptyta zelbetowa

tynk cem — wapienny.

. terakota

stopnie zelbetowe na ptycie

tynk cem- wapienny

. posadzka betonowa

izolacja przeciwwilgociowa
beton

. terakota

stopnie zelbetowe na ptycie

tynk cem — wapienny

. terakota

stopnie zelbetowe na ptycie
ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm
tynk mineralny na siatce
elewacyjnej

terakota

ptyta zelbetowa

wetna mineralna gr. 20 cm

tynk mineralny na siatce



OPIS WARSTW (inwentaryzacja)

A. blacha na latach
papa na szlichcie
ptytki dachowe zelbetowe
na sciankach azurowych
A.1l. papa na lepiku i szlichcie
ptyty dachowe Zzelbetowe
na sciankach azurowych
B. szlichta cementowa
ocieplenie z wetny mineralnej
strop zelbetowy
tynk cementowo- wapienny
C. posadzka
strop zelbetowy
tynk cem — wapienny
D. posadzka
ocieplenie
strop zelbetowy
tynk cementowo- wapienny
E. posadzka cementowa
izolacja przeciwwilgociowa
beton
F. terakota
ptyta zelbetowa
tynk cementowo- wapienny
G. terakota
szlichta
ocieplenie
ptyta zelbetowa
H. terakota
szlichta
ocieplenie
izolacja przeciwwilgociowa
beton



J. tynk mineralny na siatce
wetna mineralna gr. 20 cm
$ciana z gazobetonu gr. 18 cm
tynk cem- wapienny

K. tynk mineralny na siatce
wetna mineralna gr. 20 cm
gazobeton gr. 18 cm
wetna mineralna gr. 5 cm
tynk mineralny na siatce



ZESTAWIENIE NADPROZY L-19

=240 cm szt. 4
=180 cm szt. 6
L=150 cm szt. 10

ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH STAL STOS W OBUDOWIE

P.POZ. REI60
1. Podciag P3
2xIPN140 =322 cm szt. 2 kg 92,74
2. Podciag P4
2xIPN140 1=107 cm szt 2 kg 30,82
3. Podciag P5

3xIPN140 =322 cm szt. 3 kg 139,10



